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Suunnittelee, valmistaa ja toimittaa valaisuratkaisuja 
äärimmäisiin olosuhteisiin

Vision Motor Sports on perustettu vuonna 1997 ja sen visiona on ollut mullistaa  
valaisinala. Tänä päivänä yritys tekeekin juuri sitä. Tuotteiden suunnittelua,  
tuotekehitystä ja markkinointia johdetaan Vision-X:n USA:ssa 
sijaitsevasta toimipaikasta käsin. Tuotteiden valmistus-, testaus-  
ja logistiikkatoiminnot sijaitsevat Aasiassa. 
 
Vision-X on nopeasti kasvanut yritys, jonka tuotteita myydään jo kautta  
maailman. Ajoneuvojen valaisinten osalta valikoimaan kuuluvat lisävalot,  
työvalot ja off-road-luokan erityisratkaisut. 

VISION X LIGHTING



www.protruck.fi3

XMITTER PRIME XTREME

TIETOJA XMITTER PRIME XTREME

AUTOMOTIVE/OFFROAD

XMITTER PRIME XTREME LED VALOPALKIT

TILAUSNRO PITUUS PAINO TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA @12V VALOKUVIO E-HYVÄKS.

XIL-PX1210 201mm 2,4kg 6336 lm 4440 lm 30W 5,0 A 10° E9 / ref 17,5

XIL-PX1810 282mm 3,0kg 9504 lm 6660 lm 60W 7,5 A 10° E9 / ref 25

XIL-PX3010 444mm 4,5kg 1840 lm 11100 lm 90W 12,5 A 10° E9 / ref 37,5

XIL-PX30M 444mm 4,5kg 15840 lm 11100 lm 90W 12,5 A 10° / 25° E9 / ref 37,5

XIL-PX3610 525mm 4,8kg 19008 lm 13320 lm 150W 15,0 A 10° E9 / ref 37,5

XIL-PX36M 525mm 4,8kg 1008 lm 13320 lm 150W 15,0 A 10° / 25° E9 / ref 37,5

XIL-PX54M 768mm 6,6kg 28512 lm 19980 lm 270W 22,5 A 10° / 25° ei

XIL-PX72M 1011mm 8,4kg 38016 lm 26640 lm 360W 30,0 A 10° / 25° ei

XIL-PX78M 1091mm 8,7kg 41184 lm 28860 lm 390W 32,5 A 10° / 25° ei

XIL-PX90M 1254mm 10,2kg 47520 lm 33300 lm 450W 37,5 A 10° / 25° ei

VALOKEILA
Valittavana 10°/25°/40°/60°/mix

TAKUU
5,5-vuotta

KORKEUS
88mm

TEOREETTINEN VALOTEHO
 6336 - 47520 lm

TODELLINEN VALOTEHO
4440 - 33300 lm

SYVYYS
84mm

IP-LUOKITUS
IP68/69K

TÄRINÄN KESTO
21 Grms

KÄYTTÖJÄNNITE
12V tai 24V DC

VESITIIVIS RAKENNE PÄÄTYKIINNITYS5W HIGH OUTPUT LEDIT 

Valitset sitten 4” tai 50” LED-valopaneelin, voit olla varma, että Vision-X 
Xmitter Prime Xtreme 5 W ledit ovat parasta mitä markkinoilta on saatavilla. 
Xmitter Prime 5W LED:t tuottavat peräti 528 lm/ledi.

Prime Drive -tekniikka Vision X:llä säätää valaisimen lämpötilaa ja himmenny-
stä.  Tämä edistyksellinen tekniikka voi lisätä tai vähentää välejä, jolloin LED-va-
lo syttyy ja sammuu, näin palkin lämpötilaa säädetään ja elinikä maksimoidaan.

Vision-X Xmitter Prime Extreme on valopaneeli jonka valoteho on lyömätön 
suhteessa valon kokoon. Luonnollinen valinta niille, jotka haluavat valon joka 
ylittää odotukset.

LYÖMÄTÖN VALOTEHO SUHTEESSA KOKOON
• Patentoitu ‘jalka’kiinnitys.
• Helposti asennettava johtosarja liittimillä, releellä ja valaistulla 

käyttökytkimellä.
• Uudella Lifespan-Boosting Heat Sink tekniikalla.
• Saatavilla useilla eri valokuvioilla.
• Suosittu erityisesti raskaassa kalustossa.

~

201- 1254mm 84mm

88
m

m

Kuvassa XIL-PX36M

IP68/69K tiiviysluokitus takaa vesitiiviyden kaikkein 
vaativimmissakin olesuhteissa.

5W CREE XP-G2 ledit mahdollistaa peräti 47000 lm 
valotehon. Lyömätön valoteho suhteessa valon kokoon.

Lisävarusteenna päätykiinnikkeet.
TILAUSNRO: XIL-PECM
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XPR

TIETOJA XPR SARJASTA

AUTOMOTIVE/OFFROAD

XPR LED VALOPALKIT

TILAUSNRO PITUUS PAINO PITUUS
1 LUX

TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA @12V VALOKUVIO E-HYVÄKS.

XPR-3 156mm 0,8kg 317m 3237 lm 2266 lm 30W 2,5 A Spot E9 / ref 17,5

XPR-6 291mm 1,5kg 385m 6474 lm 4531 lm 60W 5,0 A Spot E9 / ref 25

XPR-9 426 mm 2,1kg 453m 9711 lm 6648 lm 90W 7,5 A Spot E9 / ref 45

XPR-9M 476mm 2,1kg 416m 9711 lm 6648 lm 90W 7,5 A Multi optic E9 / ref 20

XPR-12M 611mm 3,1kg 436m 12948 lm 9064 lm 120W 10,0 A Multi optic E9 / ref 30

XPR-15M 746mm 3,9kg 495m 16185 lm 11330 lm 150W 12,5 A Multi optic ei

XPR-18M 881mm 4,5kg 535m 19422 lm 13595 lm 180W 15,0 A Multi optic ei

XPR-21M 1016mm 5,3kg 565m 22659 lm 15861 lm 210W 17,5 A Multi optic ei

XPR-24M 1151mm 6,1kg 595m 25896 lm 18127 lm 240W 20,0 A Multi optic ei

XPR-27M 1286mm 6,9kg 675m 29133 lm 20393 lm 270W 22,5 A Multi optic ei

VALOKEILA
Suora 6,5° + mixed

TAKUU
5,5-vuotta

KORKEUS
80mm

TEOREETTINEN VALOTEHO
 3237 - 29133 lm

TODELLINEN VALOTEHO
2266 - 20393 lm

SYVYYS
81mm

IP-LUOKITUS
IP68/69K

TÄRINÄN KESTO
15.6 Grms

KÄYTTÖJÄNNITE
9-32V DC

MONIPUOLINEN ASENNUS PÄÄTYKIINNITYSMULTI OPTIC

XPR -sarjan LED-valopalkki tuottaa pitkän valokeilan yhdistettynä levittävään 
valokeilaan. 10W ledit ja Iris-heijastintekniikka tekevät tästä valopalkista yhden 
kirkkaiten loistavista multi-optic valokuvioista. XPR -sarjan valopalkit on saata-
villa myös HALO -toiminnolla.

XPR-S on vakiona yksinkertaistettu plug-and-play -johtosarja
jossa on valaistu katkaisija ja kahdella asennusvaihtoehdolla. Mahdollisuus kiin-
nittää L-raudalla päädyistä tai Vision X: n patentoidulla jalka-asennuksella. Mo-
lemmat asennusvaihtoehdot mahdollistavat monipuolisen säätömahdollisuuden,
joten voit kohdistaa valon optimaaliseen näkyvyyteen.

Prime Drive -tekniikka Vision X:llä säätää valaisimen lämpötilaa ja himmenny-
stä.  Tämä edistyksellinen tekniikka voi lisätä tai vähentää välejä, jolloin LED-va-
lo syttyy ja sammuu, näin palkin lämpötilaa säädetään ja elinikä maksimoidaan.

LEVITTÄVÄLLÄ OPTIIKALLA VALOA MYÖS PIENTAREELLE
• Kaksoiskiinnitysjärjestelmä.
• Helposti asennettava johtosarja liittimillä, releellä ja valaistulla 

käyttökytkimellä.
• Uudelleen suunniteltu IRIS heijastintekniikka 10W ledeillä.
• Uudella Lifespan-Boosting Heat Sink tekniikalla.

~

156 - 1286mm 81mm

80mm

Kuvassa XPR-6

Kaksoisasennusjärjestelmä sisältää päätyyn kiinnitettävät 
L-raudat sekä patentoidun ‘jalka-asennus’ kiinnityksen. 
Jalka kiinnikkeiden määrä vaihtelee palkin leveyden 
mukaan.

XPR-M palkeissa 3 reunimmaista heijastinta käännetty 
sivulle asteittain. Levittävä valokuvio kun haluat lisävaloa 
myös tien reunustoille.

Lisävarusteenna päätykiinnikkeet.
TILAUSNRO: XPI-EM
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XPR HALO

TIETOJA XPR HALO SARJASTA

AUTOMOTIVE/OFFROAD

XPR HALO LED VALOPALKIT

TILAUSNRO PITUUS PAINO PITUUS
1 LUX

TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA @12V VALOKUVIO E-HYVÄKS.

XPR-H3E 156mm 0,8kg 317m 3237 lm 2266 lm 30W 2,5 A Spot E9 / ref 17,5

XPR-H6E 291mm 1,5kg 385m 6474 lm 4531 lm 60W 5,0 A Spot E9 / ref 25

XPR-H9E 426 mm 2,1kg 453m 9711 lm 6648 lm 90W 7,5 A Spot E9 / ref 45

XPR-H9ME 476mm 2,1kg 416m 9711 lm 6648 lm 90W 7,5 A Multi optic E9 / ref 20

XPR-H12ME 611mm 3,1kg 436m 12948 lm 9064 lm 120W 10,0 A Multi optic E9 / ref 30

VALOKEILA
Suora 6,5° + mixed

TAKUU
5,5-vuotta

KORKEUS
80mm

TEOREETTINEN VALOTEHO
 3237 - 12948 lm

TODELLINEN VALOTEHO
2266 - 9064 lm

SYVYYS
81mm

IP-LUOKITUS
IP68/69K

TÄRINÄN KESTO
15.6 Grms

KÄYTTÖJÄNNITE
9-32V DC

MONIPUOLINEN ASENNUS MULTI OPTIC

XPR -sarjan LED-valopalkki tuottaa pitkän valokeilan yhdistettynä levittävään 
valokeilaan. 10W ledit ja Iris-heijastintekniikka tekevät tästä valopalkista yhden 
kirkkaiten loistavista multi-optic valokuvioista. XPR-sarjan valopalkit on saatavilla 
myös HALO-toiminnolla.

XPR-S on vakiona yksinkertaistettu plug-and-play -johtosarja, jossa on valaistu 
katkaisija ja kahdella asennusvaihtoehdolla. Mahdollisuus kiinnittää L-raudalla 
päädyistä tai Vision X: n patentoidulla jalka-asennuksella. Molemmat asennusvaih-
toehdot mahdollistavat monipuolisen säätömahdollisuuden,
joten voit kohdistaa valon optimaaliseen näkyvyyteen.

Prime Drive -tekniikka Vision X:llä säätää valaisimen lämpötilaa ja himmennystä.  
Tämä edistyksellinen tekniikka voi lisätä tai vähentää välejä, jolloin LED-valo 
syttyy ja sammuu, näin palkin lämpötilaa säädetään ja elinikä maksimoidaan.

LEVITTÄVÄLLÄ OPTIIKALLA VALOA MYÖS PIENTAREELLE
• Kaksoiskiinnitysjärjestelmä.
• Näyttävä HALO -toiminto (päivävalo)
• Helposti asennettava johtosarja liittimillä, releellä ja valaistulla 

käyttökytkimellä.
• Uudelleen suunniteltu IRIS heijastintekniikka 10W ledeillä.
• Uudella Lifespan-Boosting Heat Sink tekniikalla.

~

156 - 1286mm 81mm

80mm

Kuvassa XPR-H6E

Kaksoisasennusjärjestelmä sisältää päätyyn kiinnitettävät 
L-raudat sekä patentoidun ‘jalka-asennus’ kiinnityksen. 
Jalka kiinnikkeiden määrä vaihtelee palkin leveyden 
mukaan.

XPR-M palkeissa 3 reunimmaista heijastinta käännetty 
sivulle asteittain. Levittävä valokuvio kun haluat lisävaloa 
myös tien reunustoille.

HALO -TOIMINTO

Näyttävä HALO -toiminto valaisee palkin heijastin-
taustan useilla pienillä ledeillä. HALO kytkettävissä 
ajoneuvon seisontavaloihin.
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XPR-S HALO

TIETOJA XPR-S HALO SARJASTA

AUTOMOTIVE/OFFROAD

XPR-S HALO LED VALOPALKIT

TILAUSNRO PITUUS PAINO PITUUS
1 LUX

TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA @12V VALOKUVIO E-HYVÄKS.

XPR-H3S 156mm 0,8kg 444m 3237 lm 2266 lm 30W 2,5 A Spot E9 / ref 37,5

XPR-H6S 291mm 1,5kg 650m 6474 lm 4531 lm 60W 5,0 A Spot ei

XPR-H9S 426 mm 2,1kg 687m 9711 lm 6648 lm 90W 7,5 A Spot ei

XPR-H12S 561mm 3,1kg 750m 12948 lm 9064 lm 120W 10,0 A Spot ei

XPR-H15S 696mm 3,9kg 850m 16185 lm 11330 lm 150W 12,5 A Spot ei

XPR-H18S 831mm 4,5kg 950m 19422 lm 13595 lm 180W 15,0 A Spot ei

XPR-H21S 966mm 5,3kg 1000m 22659 lm 15861 lm 210W 17,5 A Spot ei

XPR-H24S 1101mm 6,1kg 1075m 25896 lm 18127 lm 240W 20,0 A Spot ei

XPR-H27S 1236mm 6,9kg 1150m 29133 lm 20393 lm 270W 22,5 A Spot ei

VALOKEILA
Suora 6,5°

TAKUU
5,5-vuotta

KORKEUS
80mm

TEOREETTINEN VALOTEHO
 3237 -29133 lm

TODELLINEN VALOTEHO
2266 - 20393 lm

SYVYYS
81mm

IP-LUOKITUS
IP68/69K

TÄRINÄN KESTO
15.6 Grms

KÄYTTÖJÄNNITE
9-32V DC

MONIPUOLINEN ASENNUS PÄÄTYKIINNITYSHALO-TOIMINTO

XPR-S-sarjan LED-valopalkit perustuvat XPR-sarjaan, mutta yhdistämällä  
kaikki uudet IRIS-heijastimet, uudet ledit ja suoran optiikan
XPR-S tuottaa jopa 45-90% pidemmän valokeilan kuin tavallinen XPR, samalla 
teholla. Tuloksena 49“ XPR-27S valaisee 1150 m 1lux.

XPR-S on vakiona yksinkertaistettu plug-and-play -johtosarja, jossa on valaistu 
katkaisija ja kahdella asennusvaihtoehdolla. Mahdollisuus kiinnittää L-raudalla 
päädyistä tai Vision X: n patentoidulla jalka-asennuksella. Molemmat asennusvai-
htoehdot mahdollistavat monipuolisen säätömahdollisuuden,
joten voit kohdistaa valon optimaaliseen näkyvyyteen.

Prime Drive -tekniikka Vision X:llä säätää valaisimen lämpötilaa ja himmennystä.  
Tämä edistyksellinen tekniikka voi lisätä tai vähentää välejä, jolloin LED-
valo syttyy ja sammuu, näin palkin lämpötilaa säädetään ja elinikä maksimoidaan.

IRIS HEIJASTINTEKNIIKALLA ERINOMAINEN KANTAVUUS 
• Kaksois kiinnitysjärjestelmä.
• Näyttävä HALO -toiminto (päivävalo)
• Helposti asennettava johtosarja liittimillä, releellä ja valaistulla 

käyttökytkimellä.
• Uudelleen suunniteltu IRIS heijastintekniikka 10W ledeillä.
• Uudella Lifespan-Boosting Heat Sink tekniikalla.

~

156 - 1263mm 81mm

80mm

Kuvassa XPR-H6S

Kaksoisasennusjärjestelmä sisältää päätyyn kiinnitettävät 
L-raudat sekä patentoidun ‘jalka-asennus’ kiinnityksen. 
Jalka kiinnikkeiden määrä vaihtelee palkin leveyden 
mukaan.

Näyttävä HALO -toiminto valaisee palkin heijastin-
taustan useilla pienillä ledeillä. HALO kytkettävissä 
ajoneuvon seisontavaloihin.

Lisävarusteenna päätykiinnikkeet.
TILAUSNRO: XPI-EM
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CANNON GEN2 SINGLE LED

TIETOJA CANNON GEN 2

AUTOMOTIVE/OFFROAD

CANNON GEN2 LED-VALOT

TILAUSNRO PAINO MITAT
L x K x S

PITUUS
1 LUX

TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA 
@12V

VALOKUVIO E-HYVÄKS.

CG2-CPM310 0,57kg 76 x 76 x 76 157m 2250 lm 1575 lm 21W 1,75 A Laaja Spot ei

CG2-CPM710E 1,3kg 138 x 134 x 94 215m 3920 lm 2688 lm 37W 3,08 A Laaja Spot E9 / ref 12,5

CG2-CPM1810E 3,2kg 185 x 180 x 136 350m 9504 lm 6653 lm 90W 7,5 A Laaja Spot E9 / ref 27,5

CG2-CPM2410 4,77kg 238 x 237 x 160 472m 18000 lm 12600 lm 168W 14,0 A Laaja Spot ei

Cannon GEN 2 on yksi tehokkaimmista ja monipuolisimmista LED-valoista. 
Perinteinen pyöreä muoto tukevassa hybrid alumiini polycarbonaatti kotelossa 
Single LED tai Multi LED versiona 3,7”-8,7” kokoluokissa. Yhdellä Big Cip ledillä 
ja IRIS heijastintekniikalla saavutetaan äärimmäisen pitkä valokeila tai usealla 
7W ledillä varustetut Multi LED mallit tarjoavat leveämmän tasaisen valon 
juuri, sinne missä eniten valoa tarvitset. Erittäin hyvä ja kattava kokonaisuus 
saadaan kahdella Single LED ja kahdella Multi LED valolla.

ERITTÄIN PITKÄLLÄ VALOKEILALLA
• Yksi Luminus Big Ship LED 10, 40, 50 tai 100W
• IRIS heijastintekniikka
• Useita kokoja 3,7”, 4,7”, 6,7” ja 8,7”
• Valokeilan pituus jopa 1070m
• E-hyväksytyt mallit 4,7” ja 6,7”

TILAUSNRO PAINO MITAT
L x K x S

PITUUS
1 LUX

TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA 
@12V

VALOKUVIO E-HYVÄKS.

CG2-CPR110 0,57kg 76 x 76 x 76 305m 2250 lm 1575 lm 10W 1,75 A Spot ei

CG2-CPZ110E 1,07kg 138 x 134 x 94 340m 5250 lm 3675 lm 40W 4,08 A Spot E9 / ref 20

CG2-CPZ620E 2,63kg 185 x 180 x 136 550m 3200 lm 2240 lm 50W 5,83 A Spot E9 / ref 20

CG2-CPZ810 4,77kg 238 x 237 x 160 1070m 6200 lm 4340 lm 100W 8,3 A Spot ei

MULTI LED

SINGLE LED

COVERS
AVAILABLE

CANNON GEN2 MULTI LED

PALJON  VALOA JUURI MINNE SITÄ TARVITSET
• CPL-H CREE LED
• Tasainen valokeila
• Useita kokoja 3,7”, 4,7”, 6,7” ja 8,7”
• E-hyväksytyt mallit 4,7” ja 6,7”
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6,7”

8,7”

TIETOJA CANNON ADV

AUTOMOTIVE/OFFROAD

ADV LED-VALOT

ERITTÄIN LAADUKAAT 
10 WATIN LEDIT

IRIS HEIJASTIN 
JA MULTIOPTIIKKA
Yhdistämällä Iris heijastin erinomaisen pitkällä valokuviolla ja elliptisellä 
optiikalla ADV Cannon valo loistaa voimakkaan ja sileän valon koko 
valaistavalle alueelle . Mutkikkaista nopeisiin teihin Driving/Combo-
valokuvio on täydellinen sekoitus valoa.

Alan johtava 10 watin (x8) CREE LED -valo antaa tehokkaimman 
valaistuksen moni LED-valoista kokoluokassaan. Värilämpötilaltaan 
6000 kelvin LED-valaisin vastaa päivävalon värilämpötilaa, samalla kun 
saavutetaan mahdollisimman tehokas valo. Yksinkertaisesti sanottuna 
Vision X käyttää vain parhaita ja kirkkaimpia LED-valoja.

PÄIVÄVALOTOIMINTO 
HALO
Alan johtava Halo toiminto tarjoaa tasaisen valaistun hehkun päivällä 
tai yöllä. Käytä HALO toimintoa päiväajovalona tai erillisellä kytkimellä 
tyylikkäänä valaistuksena pimeään aikaan.

Malli GA-CPMH14M CGA-CPMH14MKIT

Koko 8.7” - 22 cm 8.7” - 22 cm

LED (CREE) (14) 10 W 2x(14) 10 W

Teor. lumenit 14980 lm 29960 lm

Todelliset lumenit 10486 lm 20972 lm

Teho 140 W 280 W

Virta @12V 11.67 A 23.33 A

IP Luokitus IP68 / IP69K IP68 / IP69K

Pituus 1 lux 700 m 

Malli CGA-CPMH8M CGA-CPMH8MKIT

Koko 6.7” - 17 cm 6.7” 17 cm

LED (CREE) (8)10 W 2x(8)10 W

Teor. lumenit 8560 lm 17120 lm

Todelliset lumenit 5992 lm 11984 lm

Teho 80 W 160 W

Virta @12V 6.67 A 13.33 A

IP Luokitus IP68 / IP69K IP68 / IP69K

Pituus 1 lux 570 m 

VESITIIVIS LIITÄNTÄ
Deutsch-liitin varmistaa valon 
toimimisen myös vaativissa 
olosuhteissa.

MONIPUOLINEN SÄÄTÖ
Teräksinen asennuspanta 
mahdollistaa monipuoliset 
säätömahdollisuudet ja tukevan 
asennuksen.

LÄMMÖN
RAJOITINJÄRJESTELMÄ
Kehittynyt elektroniikka ja 
alumiininen jäähdytyslevyrakenne 
takaavat suurimman valotehon 
pitkäaikaisten käyttöjaksojen 
aikana.

RAKENNETTU VAATIVIIN 
OLOSUHTEISIIN
IP68 / IP69K tiiveysluokka takaa 
tiiveyden jopa upotettuna veteen.

PERFORMANCELED LIGHT

E-hyväksytty 
malli tulossa

 
Ei E-hyväksyntää
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VL-SERIES

TIETOJA VL-SERIES

AUTOMOTIVE/INDUSTRIAL

VL-SERIES LED TYÖVALOT

TILAUSNRO MALLI LED PAINO TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA @12V VALOKUVIO LIITIN

VWO050640 Ovaali 6 0,44kg 3168 lm 2218 lm 30W 2,5 A 40° Deutsch

VWO050840 Ovaali 8 0,68kg 4224 lm 2957 lm 40W 3,33 A 40° Deutsch

VWR050640 Pyöreä 6 0,45kg 3168 lm 2218 lm 30W 2,5 A 40° Deutsch

VWR050940 Pyöreä 9 0,68kg 4752 lm 3326 lm 45W 3,75 A 40° Deutsch

VWS030440 Neliö 4 0,31kg 1544 lm 1081 lm 12W 1,0 A 40° Deutsch

VWS050640 Neliö 6 0,48kg 3168 lm 2218 lm 30W 2,5 A 40° Deutsch

VWS050940 Neliö 9 0,73kg 4752 lm 3326 lm 45W 3,75 A 40° Deutsch

VALOKEILA
40°

TAKUU
3-vuotta

LED
5W Cree

TEOREETTINEN VALOTEHO
 3168 - 4752 lm

TODELLINEN VALOTEHO
2218 - 3326 lm

EMC
CISPR 25 Class 3

IP-LUOKITUS
IP67/69K

TÄRINÄN KESTO
15,6 Grms

KÄYTTÖJÄNNITE
9-32V DC

OVAALI 30/40W NELIÖ 30/45WPYÖREÄ 30/45W

VL-sarjan LED-työvalo tarjoaa erinomaisen valotehon, valon suuntaus voidaan 
tehdä helposti yhdellä pultilla. Laadukas rakenne ja komponentit mahdollista-
vat  VL-sarjan LED-valon kestämään jopa 15,6 Gt: n tärinää. Sisäänrakennettu 
käänteisen napaisuuden suojaus estää vahingossa väärän kytkennän aiheuttamat 
vahingot.  Vision X VL-sarjan LED-työvalo on edullinen,  laadukas ja monipuo-
linen LED-valo teollisuuden useisiin käyttökohteisiin.

EDULLINEN JA LAADUKAS TYÖVALO
• Erittäin kirkas 5W Cree LED
• 3 mallivaihtoehtoa
• Useita teho vaihtoehtoja
• 9-32V DC
• CISPR 25 Class 3
• Käänteisen napaisuuden suojaus

142mm

11
1m

m

56mm

13
1m

m

110mm 59mm

13
1m

m

59mm110mm

VL-SERIES
LIGHT DUTY COMMERCIAL

NELIÖ 12W
Koko (KxLxS): 92 x 70 x 49mm

9-32V
DC INPUT
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BLB

TIETOJA BLB

AUTOMOTIVE/INDUSTRIAL

BLB TYÖVALOT

TILAUSNRO LED PAINO TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA @12V VALOKUVIO LIITIN

BLB070540 5 1,0kg 4000 lm 3305 lm 35W 2,92 A 40° Deutsch

BLB070940 9 1,8kg 7200 lm 5734 lm 63W 5,26 A 40° Deutsch

BLB071240 12 2,25kg 9600 lm 6697 lm 84W 7,0 A 40° Deutsch

BLB072040 20 4,2kg 16000 lm 11270 lm 140W 11,6 A 40° Deutsch

VALOKEILA
25°/40°/60°

TAKUU
5,5-vuotta

LED
7W XP-L Cree

TEOREETTINEN VALOTEHO
4000 - 16000 lm

TODELLINEN VALOTEHO
3305 - 11270 lm

EMC
CISPR 25 Class 1

IP-LUOKITUS
IP68/69K

TÄRINÄN KESTO
21,2 Grms

KÄYTTÖJÄNNITE
9-32V DC

BLB -sarjassa on erinomainen valoteho, tukeva valon kiinnitys ja erinomaiset 
säätömahdollisuudet. Toimitetaan kaahdella kiinnitysjärjestelmällä joista voit 
valita käyttöön ja asennuspaikkaan sopivan kiinnityksen. Laadukas rakenne ja 
komponentit mahdollistavat BLB -sarjan kestävän tärinän jopa 21Grms. Sisään-
rakennettu käännetyn napaisuuden suojaus estää väärän asennuksen aiheutta-
mat vahingot. Elektroninen lämmönhallinta varmistaa, että jos valo altistuu 
massiivisille lämpökuormituksille, valoteho pienenee. Kunnes lämpökuormitus 
palaa normaaleihin parametreihin.

PARASTA VALOTEHOA VAATIVAAN KÄYTTÖÖN
• Erittäin kirkas 7W XP-L Cree LED
• Monipuoliset asennus- ja säätömahdollisuudet
• Useita valokuvioita
• Käänteisen napaisuuden suojaus
• CISPR 25 Class 1
• Tukeva alumiinirunko

123mm

10
0m

m

101mm 155mm 85mm

13
0m

m

BLB 35W 5-LED BLB 63W 9-LED BLB 84W 12-LED

BLB 140W 20-LED

WATT
L.E.D.S

7
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UMX

TIETOJA UMX

AUTOMOTIVE/INDUSTRIAL

UMX LED TYÖVALOT

TILAUSNRO MALLI LED PAINO TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA @12V VALOKUVIO LIITIN

XIL-UMX4010 Pyöreä 7 1,2kg 3696 lm 2590 lm 35W 2,9 A 10° Deutsch

XIL-UMX4040 Pyöreä 7 1,2kg 3696 lm 2590 lm 35W 2,9 A 40° Deutsch

XIL-UMX4060 Pyöreä 7 1,2kg 3696 lm 2590 lm 35W 2,9 A 60° Deutsch

XIL-UMX4410 Neliö 7 1,2kg 3696 lm 2590 lm 35W 2,9 A 10° Deutsch

XIL-UMX4440 Neliö 7 1,2kg 3696 lm 2590 lm 35W 2,9 A 40° Deutsch

XIL-UMX4460 Neliö 7 1,2kg 3696 lm 2590 lm 35W 2,9 A 60° Deutsch

VALOKEILA
10°/40°/60°

TAKUU
5,5-vuotta

LED
5W Cree

TEOREETTINEN VALOTEHO
3696 lm

TODELLINEN VALOTEHO
2590 lm

EMC
CISPR 25 Class 3

IP-LUOKITUS
IP68/69K

TÄRINÄN KESTO
15,6 Grms

KÄYTTÖJÄNNITE
11-65V DC

UMX -sarjan työvalot on suunniteltu vaativaan käyttöympäristöön jos 
luotettava toiminta ja muotoilu ovat tärkeitä seikkoja käyttäjälle. Pyöreän ja 
neliön muotoisena saatavat UMX LED-työvalot tarjoavat voimakkaan valon ja 
pehmeän valokuvion.

UMX 5W ledit tuottavat peräti 528 lm/ledi. Suosittu malli esim. puutavara-au-
toissa ja kaivinkoneissa.

EDULLINEN JA LAADUKAS TYÖVALO
• Erittäin kirkas 5W Cree LED
• Valon runkoon integroitu Deutsch-liitin
• Useita valokuvioita
• 11-65V DC
• CISPR 25 Class 3
• Tukeva alumiini runko

120mm 79mm

14
0m

m
114mm 76mm

13
9m

m

XIL-UMX4010 ja XIL-UMX4410 E-hyväksyttyjä malleja.
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UTILITY FLOOD

TIETOJA UTILITY

AUTOMOTIVE/INDUSTRIAL

UTILITY TYÖVALOT

TILAUSNRO VÄRI LED PAINO TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA @12V VALOKUVIO LIITIN

XIL-UF32 Valkoinen 32 190g 500 lm 456 lm 6W 0,5 A 120° Deutsch

XIL-UF32A Keltainen 32 190g 500 lm 456 lm 6W 0,5 A 120° Deutsch

XIL-UF32B Sininen 32 190g 500 lm 456 lm 6W 0,5 A 120° Deutsch

XIL-UF32G Vihreä 32 190g 500 lm 456 lm 6W 0,5 A 120° Deutsch

XIL-UF32R Punainen 32 190g 500 lm 456 lm 6W 0,5 A 120° Deutsch

XIL-UF32P Violetti 32 190g 500 lm 456 lm 6W 0,5 A 120° Deutsch

VALOKEILA
Laaja 120°

TAKUU
5,5-vuotta

LED
32 kpl

TEOREETTINEN VALOTEHO
 500 lm

TODELLINEN VALOTEHO
456 lm

EMC
CISPR 25 Class 3

IP-LUOKITUS
IP68

TÄRINÄN KESTO
8,6 Grms

KÄYTTÖJÄNNITE
12-32V DC

Kompaktin kokoinen LED-valo leveällä valokeilalla. Utility Floodissa on 32 
laajakulmalediä, jotka tekevät tästä täydellisen valaistusratkaisun sovelluksiin, 
kuten taustavaloihin, aluevalaistukseen tai useisiin muihin sovelluksiin.

UF32 on saatavilla useissa eri väreissä minkä tahansa sovelluksen, mukaan 
lukien valkoinen, keltainen, sininen ja punainen.

ERITTÄIN LEVEÄ VALOKUVIO
• Peräti 120º valokuvio
• 15cm johdolla ja Deutsch-liittimellä
• Useita erivärejä
• 12-32V DC
• Erinomainen ahtaisiin paikkoihin
• UF-32 mallissa AR-hyväksyntä peruutusvaloksi

Saatavilla olevat värit.

86mm
48

m
m

86mm
81

m
m

AR-hyväksyntä  
peruutusvaloksi
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SOLO POD MINI

TIETOJA POD MINI

AUTOMOTIVE/INDUSTRIAL

SOLO POD MINI TYÖVALOT

TILAUSNRO MALLI LED PAINO TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA @12V VALOKUVIO LIITIN

XIL-MX110 Pyöreä 1,7” 1 180g 528 lm 368 lm 5W 0,42 A 10° Deutsch

XIL-MX140 Pyöreä 1,7” 1 180g 528 lm 368 lm 5W 0,42 A 40° Deutsch

XIL-MX160 Pyöreä 1,7” 1 180g 528 lm 368 lm 5W 0,42 A 60° Deutsch

VALOKEILA
10°/40°/60°

TAKUU
5,5-vuotta

LED
5W Cree WHT-R4

TEOREETTINEN VALOTEHO
 528 lm

TODELLINEN VALOTEHO
368 lm

EMC
CISPR 25 Class 3

IP-LUOKITUS
IP68

TÄRINÄN KESTO
15,6 Grms

KÄYTTÖJÄNNITE
9-32V DC

Erittäin pienikokoinen tehokas LED-valo, alumiinipainevaletulla rungolla, vain 
180g painava, IP-68 luokitettu sekä ledeille ominainen pieni virrankulutus vain 
0,42A 12V jännitteellä. Ominaisuudet mahdollistavat asentamisen rajattomiin 
eri käyttökohteisiin.

MINI SOLO valoa saatavilla usealla eri valokuviolla. Soveltuu erinomaisesti 
asennettavaksi ahtaisin paikkoihin, missä koolla ja teholla on merkitystä.

PIENIKOKOINEN 5W LED-TYÖVALO
• Erittäin kirkas 5W Cree LED
• 15cm johdolla ja Deutsch-liittimellä
• Useita valokuvioita
• 9-32V DC
• Erinomainen ahtaisiin paikkoihin

MINISOLO

43mm 61mm
65

m
m
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BHB

TIETOJA BLB

AUTOMOTIVE/INDUSTRIAL

BHB HD TYÖVALOT

TILAUSNRO LED PAINO TEOR.
VALOTEHO

TOD.
VALOTEHO

TEHO VIRTA @12V VALOKUVIO LIITIN

BHB070540 5 1,0kg 4000 lm 3305 lm 35W 2,92 A 40° Deutsch

BHB070940 9 1,8kg 7200 lm 5734 lm 63W 5,26 A 40° Deutsch

BHB071240 12 2,25kg 9600 lm 6697 lm 84W 7,0 A 40° Deutsch

BHB072040 20 4,2kg 16000 lm 11270 lm 140W 11,6 A 40° Deutsch

VALOKEILA
25°/40°/60°

TAKUU
5,5-vuotta

LED
7W XP-L Cree

TEOREETTINEN VALOTEHO
 4000 - 16000 lm

TODELLINEN VALOTEHO
3305 - 11270 lm

EMC
CISPR 25 Class 3

IP-LUOKITUS
IP68/69K

TÄRINÄN KESTO
60 Grms

KÄYTTÖJÄNNITE
9-32V DC

BHB -sarjassa on erinomainen valoteho, tukeva valon kiinnitys ja erinomaiset 
säätömahdollisuudet. Laadukas rakenne ja komponentit mahdollistavat BHB -sar-
jan valot kestävät tärinän jopa 60Grms. Sisäänrakennettu käännetyn napaisuuden 
suoja estää väärän asennuksen aiheuttamat vahingot. Elektroninen lämmönhal-
linta varmistaa, että valon altistuessa massiivisille lämpökuormituksille, valoteho 
pienenee, kunnes lämpökuormitus palaa normaaleihin parametreihin. Erinomai- 
nen Heavy Duty työvalo kaivoksille ja muuhun järeään käyttöön.

PARASTA VALOTEHOA VAATIVAAN KÄYTTÖÖN
• Erittäin kirkas 7W XP-L Cree LED
• Monipuoliset asennus- ja säätömahdollisuudet
• Useita valokuvioita
• Käänteisen napaisuuden suojaus
• CISPR 25 Class 3
• Tukeva alumiinirunko

Tilausnumeron kaksi viimeistä merkkiä valokuvio 25/40/60°.

123mm 101mm

11
2m

m

155mm 85mm

13
2m

m

BHB 35W 5-LED BHB 63W 9-LED BHB 84W 12-LED

BHB 140W 20-LED

WATT
L.E.D.S

7
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Vision-X valikoimasta  
myös valmiit mallikohtaiset 
sarjat aurinkolippa-  
ja maskiasennuksiin. 

Kysy lisää omalta  
ProTruck-jälleenmyyjältäsi!
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